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Описание: 
Серия CSR-711 это керамизирующаяся силиконовая резина пероксидной вулканизации для 
производства изоляции кабелей безопасности сохраняющих целостность цепи даже в случае 
пожара, выдерживает термические нагрузки и механические воздействия. 
 

Свойства и особенности 
 Готов к использованию 
 Простота обработки 
 Хорошая термостойкость, в случае пожара низкая плотность дыма 
 Пигментируется 
 Подходит для экструзии 
 Не требует повторной вулканизации 
 Обладает диэлектрическими свойствами 

Применение 
Подходит для огнестойких защитных кабелей 
 

Упаковка 
20кг / Ящик. 
 
Хранение и срок годности 
Хранить при комнатной температуре, избегать попадания влаги, высокой температуры, беречь от 
источников огня. Срок годности продуктов составляет 6 месяцев с даты изготовления. При 
добавлении DCBP температура хранения не может быть выше 350С. 
 

Способ применения 
Смешивание происходит на двухвалковых вальцах. Прокатайте резину в течении 5-10 минут.  
Затем добавьте вулканизирующий агент в резину. После того, как весь вулканизирующий агент 
смешан с резиной, отрегулируйте расстояние между волками до 0,5 мм-1 мм и прокатайте смесь 
5-10 раз, чтобы обеспечить равномерное смешивание. 
Вулканизация: Для экструзии рекомендуется использовать DCBP, количество добавки 
составляет 1,3%. Рекомендуемая температура отверждения составляет 2500-3500С, время 
зависит от размера изделия. 
 

Меры безопасности 
Следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать контакта с кожей, глазами и 
вдыхания паров, мойте руки перед едой. 

 



 
Характеристики 

  Параметры           Способ контроля 711  

 Внешний вид                                                                                                      белый 

 Плотность, g/cm3                ISO 1183-1 A 1.3  

После добавления 0,6% DBPMH (95%) и отверждения в течение 10 минут при 170℃ 

 Твердость Шор A                       DIN 53505 70±3  

 Предел прочности, MPa                       DIN 53504 S 1 ≧7.5  

 Удлинение при разрыве, % DIN 53504 S 1 ≧300  

Прочность на разрыв, кН/м ASTM D624-C ≧15  

Выдержка 10 дней при 200 ℃ в соответствии с IEC60811-501/401 

 Твердость Шор A                                   DIN 53505                                          79 

 Предел прочности, MPa                       DIN 53504 S 1                                    ≧4.0  

 Удлинение при разрыве, %               DIN 53504 S 1                                    ≧120  

Примечание: Приведенные выше данные приведены только для справки 


